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VOINTI mainit tasaamaan kostaa 


1. YLEISTÄ 


DP-158/32 on ohjelmoitava, 32-kanavainen moni 
keskuksessa on sisäänmenot ka 


keskus on varustettu hälytys-, 


pistemittauskeskus. Mittaustulojen lisäksi 
hdeksalle kosketinpiirille. Varsinaisen mittaustoiminnan ohella 
muistitallennus- esto-, ohjaus- ja raportointitoiminnoilla. 


Mittaustulot ovat kanavakohtaisesti käyttäjän valittavissa joko lämpötilamittaukseen (Pt-100 ohm 
vastusanturi / termoelementti) tai jännite-/virta-/vastustuloilla ja säädettävällä näytön asetuksella 
paine-, kosteus-, virtaus-, pinnankorkeus ymv. mittaukseen. Rx Ne 

Kosketintulot ovat jännitteettömiä, sulkeutuvalla tai avautuvalla kärjellä toimivia silmukkapiirejä. 


Kosketintuloja käytetään joko itsenäisinä hälytyspiireinä tai mittausten raja-arvotoimintojen esto- 
lukitukseen. 


Kahden sarjaliitäntälähdön välityksellä voidaan DP-158/32 keskukseen liittää kirjoitin tai PC-mikro, 
releohjausyksikköjä, rinnakkaisvalotauluja ymv. lisäkäsittely- ja siirtolaitteita. 


Luku- ja ohjelmointi tapahtuu 2 x 20 merkkisen , alfanumeerisen nestekidenäytön ja 8 -osaisen 
painikenäppäimistön avulla. Lisäksi keskus on varustettu tärkeimpiä tapahtumia ja lähtöjä 
osoittavilla merkkivaloilla. 


DP-158 dataloggeri on rakennettu 144 x 96 x 125 mm uppoasennuskoteloon ja kaikki kytkennät on 
tuotu mittarin takaosassa sijaitseviin ruuviliittimiin. 


Mittarin syöttöjännite on vakiona 230V 50Hz ja erillistilauksesta voidaan keskus toimittaa myös 
18 - 36 VDC tasajännitesyötöllä. 


2. RAKENNE 


upotusaukko 
(up.syvyys 120mm) 


3. LIITÄNNÄT 


j olevassa kuvassa on esitetty mittarin takalevyssä sijaitseviin liittimiin kytkettävät tulo- ja lähtö- 
s: nnät. Mittari on toimitettaessa varustettu vastaavalla kytkentäkuvalla, jossa optiona olevat lisä- 
iminnat ovat ylipyyhittyjä, mikäli niitä ei ole tilattu. 


ANALOGIATULOT KOSKETINTULOT 


Huom 1 Termoelementti- 
mittaukset automaattisella 
kylmäliitoskompensoinnilla 
+ (sis. rak. Pt-100 ohm) 
SARJALIITÄNT 
= [!!20202]]| — Huom2 Sarjaporttiasetukset 


Portti | Portti 2 


1200 Baud | 9600 Baud 
No parity No parity 
8 Databit 8 Databit 
1 Stopbit 1 Stopbit 


LYTYSLÄHDÖT 


EF 


SYÖTTÖJÄNNITE 


L 01% W 2 j 
| 


4. TARKISTUKSET ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 


Tarkista että laite on ulkoisesti ehjä eikä ole vaurioitunut kuljetuksen tai asennuksen aikana. 


Johdotukset tarkistetaan mittarin kanteen liimattuun kytkentäkuvaan vertaamalla. Varmista samalla 
liitäntöjen sallitut etäisyydet, mahdolliset häiriösuojauskytkennät ja käytettyjen liitäntäkaapeleiden 
oikea/asiallinen laatu sekä suojamaadoitukset (kts. lisäksi kohta 12. KAAPELOINTI, sivu 28). 


Varmista (miel. mittaamalla) että syöttöjännite on sallitun vaihtelun sisällä (+10%). Mikäli verkko- 
syötössä esiintyy suuria heilahteluja, esim. voimakkaasta lähikuormituksesta johtuen, on syytä 
harkita verkkosuodattimen käyttöä. 


Varmista oikeat tulo- ja skaalausasetukset, estokytkennät, tallennusajat, releohjaukset ym. 
ohjelmointiparametrit lukemalla ne uudestaan läpi vielä ohjelmoinnin jälkeen. 


5. TOIMINTAKUVAUS 


— kan mann 


03 COLD STORE H102 


-18.7 ?9C 11 12 


[<]-[-[--[<]-I-I> 


Dp. 160 


5.1 PAINIKKEET JA MERKKILAMPUT 


A) Painikkeet 
Mittarin etulevyssä on 8 painiketta, joita käytetään luku- ja ohjelmavalintoihin sekä asetusarvojen 
syöttämiseen. Niiden käytöt ovat seuraavan erittelyn mukaiset: 


Ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolinäppäimillä valitaan merkkigeneraat- 
torista oikea kirjain, numero, symboli tai vaihtoehto eri asetus- ja piste- 


määrittelykohdissa 


Eteen- ja taaksepäin osoittavilla nuolinäppäimillä valitaan asetuskohta 
useampimerkkisessä valinnassa tai siirrytään lukutoiminnassa ns. lisä- 
ruutunäyttöön ja takaisin 


F()-Funktionäppäimellä aloitetaan kaikki luku-, ohjelmointi-, raportointi- ja 
kalibrointivaiheet lähtien normaalitoimintatasoita 


SET-näppäimellä hyväksytään näytössä näkyvä valinta tai asetus ja 
siirrytään seuraavaan näyttökohtaan 


ESC-näppäimellä palataan aina takaisin alavalikosta pääohjelmavalikkoon 


SC. 
tai päävalikosta normaalitoimintatasolle 


ACK-näppäimellä kuitataan hälytykset ja nollataan tallennetut minimi- ja 
maksimi-arvot pisteiden selausnäytössä 


8) Merkkilamput 
Näytön oikeassa ja vasemmassa reunassa on yhteensä 6 merkkivaloa syötön, ohjelmointitilan ja 
hälytystietojen ilmaisuun, Niiden toiminnat ovat seuraavan erittelyn mukaiset. 
O POWER j 
POWER-valo ilmaisee syöttöjännitteen päällä/pois-kytkentätilasta 


PROG-valo ilmaisee mittarin olevan ohjelmointitasolla 


FAULT-valo ilmaisee anturiviasta 
A-valo ilmaisee kuittaamattomasta 1. prioriteetin hälytyksestä 


B-valo ilmaisee kuittaamattomasta 2. prioriteetin hälytyksestä 


ALARM-valo ilmaisee päällä olevista hälytyksistä 


5.2 TOIMINTA NORMAALITASOLLA 

Virtakytkennän jälkeen DP-158 mittari suorittaa alustuksen ja itsekalibroinnin (kesto n. 208), jonka 
jälkeen se alkaa päivittää valittujen kanavien mittausarvoja askeltaen niitä vuoronperään näytössä. 
Näytöstä voidaan samalla lukea pistetunnus ja hälytystilanteet (L1/L2). 


Mittari taltioi jatkuvasti mittausten huippuarvoja (min/max) ja valvoo aseteltuja raja-arvoja. Mikäli 
jokin raja-arvo ylittyy (tai alittuu) antaa mittari selväkieli-, valo-, ääni- ja siirtohälytyksen (sulkeutuva 
tai optiona avautuva relekosketin) mikäli raja on valittu A- tai B-tärkeysluokkaan. Mikäli raja-arvolle 
on ohjelmoitu myös ohjaus, erilliselle releyksikölle, aktivoituu kyseinen relelähtö. Ensimmäinen 
kuittaus etulevyn ACK-painikkeesta palauttaa hälytyssiirron ja vaimentaa summerin. Toinen kuit- 
taus poistaa näytöltä selväkielitunnuksen jättäen kuitenkin ALARM-valon palamaan ja erillisen 
releohjauksen päälle, kunnes hälytys on poistunut. 

Mikäli raja-arvo on valittu D-luokkaan ei mittari anna hälytystä. D-luokkaa käytetään normaalisti 
vain ulkoisen releyksikön valitun relelähdön ohjaukseen. 

Mittausten raja-arvohälytys voi olla ohjelmoitu myös siirtymään estotilaan, mikäli joku kosketin- 
tuloista kytkeytyy päälle. Tällöin mittari ei anna hälytystä mikäli esto ei poistu ennen hälytyksen 
palautumista. 

Kosketintuloja voidaan käyttää lisäksi normaalihälytyspiireinä ilman mittausrajojen estokytkentää. 
Tällöin hälytystoiminta on edelläkuvatun mukainen. 

Automaattisia toimintoja ovat myös trenditallennukset asetelluin aikavälein sekä perioditulostukset 
erilliselle kirjoittimelle. Mikäli mittariin on liitetty erillinen SLP-16 lampputaulu päivittyyvät raja- 
arvotiedot jatkuvasti hälyttävistä kohteista valituille hälytysvaloille. 

Kirjoittimen sijasta voi mittari olla liitettynä myös PC-mikro (optio), jolloin kommunikointi kyseisen 
sarjaportin välityksellä toimii master/slave-periaatteella häiritsemättä mittarin normaalitoimintoja. 
Normaalitoimintason luku- ja selaustoimintoja on käsitelty tarkemmin seuraavassa, käyttäjän 
operointimahdollisuuksia käsittelevässä, jaksossa. 


6. KÄYTTÄJÄOPEROINNIN PÄÄLOHKOKAAVIO 


| 


[ VEE 169 W 


MITTAUSTEN LUKU NÄYTÖSTÄ 
1 | HÄLYTYKSET/OHJAUKS. PÄÄLLÄ OLEVAT HÄLYTYKSET 
| |TRENDIT — TALLENNETUT MITTAUSARVOT. — + 
HÄLYTYSHISTORIA MAKS. 64 HÄLYTYSTAPAHTUMAA 


1 | NÄYTÖT 
| | RAPORTIT 
OHJELMOINTI 


OLOARVOT 5 
HÄLYTYKSET/OHJAUKS. 


===] HÄLYTYSLISTAUS i 
1 PISTEKOHTAINEN 


TRENDITULOSTE 
KIRJALLINEN TAPAHTUMALISTAUS 
MITTAUS JA KOSK.TULO, 


TRENDIT 5 
HÄLYTYSHISTORIA 


----sazas N 
J (HUH m 


PS. 16- ja 32-kanavaisissa DP-158-M dataloggereissa ei ole raportointiin liittyvää ohjelmaosuutta 
(raportointi näissä malleissa tapahtuu PC-mikron/ohjelmiston välityksellä). 


7. KÄYTTÄJÄN LUKU- JA ASETUSTOIMINNAT 


Käyttäjän luku- ja asetustoiminnat on jaettu neljään eri pääryhmään, joita tarkastellaan seura 
jaksoissa yksityiskohtaisemmin. n 


7.4 NÄYTTÖTOIMINNOT 
7.1.1 ALOITUS 


Näyttötoimintoihin kuten myös muihin pääryhmävalintoihin 
päästään painamalla normaalitoimintatasolla FUNC- 
näppäintä, jolloin näyttöön ilmestyy oheinen valikko em. 
pääryhmistä. 


TA - painikkeilla valitaan kohta "NÄYTÖT! 


Hyväksytään valinta SET '-painikkeella 


Näyttöön ilmestyy nyt 4 eri näyttövalikkoa seuraavin sisällön; 


OLOARVOT = nykyiset mittausarvot 

HÄLYTYKSET/OHJAUKSET = päällä olevat mittaus- ja 
kosketinhälytykset / ohjaukset 

TRENDIT = tallennetut mittausarvot 

HISTORIIKKI = hälytys-, kuittaus-, anturivika- ym. 
merkittävät tapahtumat ( maks. 64 
viim. tapahtumaa) 


7.1.2 OLOARVOT 


Valitaan 1/1 - painikkeilla ensimmäisenä 'OLOARVOT- 
näyttö lähemmän tarkastelun kohteeksi 


Hyväksytään valinta "SET -painikkeella 

Näyttöön ilmestyy ensimmäinen mittaukseen valittu piste. 
Mittaustulot ovat vakiona numeroitu tunnuksin M1 - M32 ja 
kosketintulot tunnuksin K1 - K8. Oloarvonäytöstä voidaan 
lukea mittauspisteen selväkielinen tunnus, nykyinen arvo 
ja hälytystilanteet. 

TA - painikkeilla valitaan näyttöön haluttu piste. 


> - painikkeilla siirrytään ko. pisteen huippuarvonäyttöihin 
€ - painikkeellatakaisin ko. pisteen mittausarvonäyttöön. 


SET - painikkeella nollataan huippuarvot ko. näytössä 


MI VARASTOSÄAILIÖ 
L158C H23C 


7.1.3 HÄLYTYKSET / OHJAUKSET 


Päältä olevia hälytyksiä päästään tutkimaan sirtymälä 
nomaahnäytöstä FUNC-nämäimellä enwn pääva!kkoon 
ja setä edelleen valitsemalla kohta NÄYTÖT oheiseen N OARVOT 
alavalikkoon (kts tarvittaessa kohta 6 1 1 AL OITUS) -— 
TR NDIT 
HÄLYTYSFISTORIA 


Oheisesta alavalikosta valitaan kohta HÄLYTYKSET / 
OHJAUKSET" ja hyväksytään SET-painikkeella 


Näyttöön ilmestyy nyt viimeiseksi tullut, päällä 
vyys. K2 TERMOSTAATTI 


Mittaushälytyksissä näkyy kanavanumeron ja HÄLYTYS B RE0W 
setväloelisen tunnuksen lisäksi tieto rajoista (L1/L2), 
niiden tärkeysiuokista (A/B) ja relelähdöistä. 
Kosketinhälytyksissä numeron ja tunnuksen lisäksi 
tärkeysluokka ja relelähtö. 

Ylös/alas-nuolinäppäimillä voidaan kaikki päällä olevat 
hälytykset selata läpi. 

ESC-painikkeella voidaan milloin tahansa palata takaisin 
normaalitoimintatasolle. 


MI VARASTOSAILIÖ 


L1 HÄLYTYS A RE00 


7.1.4 TRENDIT 


Tallennettuja mittausarvoja päästään lukemaan siirtymällä 
normaalinäytöstä FUNC-näppäimellä ensin päävalikkoon 
ja sieltä edelleen valitsemalla kohta 'NÄYTÖT' oheiseen 
alavalikkoon (kts. tarvittaessa kohta 6.1.1 ALOITUS). 


Oheisesta alavalikosta valitaan kohta TRENDIT' ja 
hyväksytään SET-painikkeella. 


Näyttöön ilmestyy ensimmäisen mittaukseen valitun 

pisteen kanavanumero ja pistetunnus. 

Valitaan ensin haluttu kanava ylös/alas-nuolinäppäimillä 

ja hyväksytään 'SET näppäimellä, jolloin näytön 

kursori siirtyy näyteväli-asetuskohtaan. 

Mikäli ei haluta lukea kaikkia tallennettuja mittausarvoja 
voidaan näyteväliasetuksella ottaa harvempi luku esim. joka 
toinen, kymmenes jne näyte alkaen viimeisestä näytteestä 
vanhempiin päin. Hyväksy valintasi 'SET -painikkeella 


Näyttöön ilmestyy nyt viimeisin tallennettu mittausarvo pvm- 
ja kelloaikatietoineen. Ylös/alas-nuolinäppäimillä voidaan 
lukea tallennetut arvot (tai vain osa niistä). 


ME 25.05.96 09:37:05 


ESC-painikkeella voidaan milloin tahansa palata takaisin +0019.5*C 
normaalitoimintatasolle. 


7.1.5 HÄLYTYSHISTORIA 


Hälytys-, kuittaus-, anturivika ym. tapahtumia päästään 
tutkimaan sii 


! rtymäillä normaalinäytöstä FUNC-näppäimellä 
ensin Päävalikkoon ja sieltä edelleen valitsemalla kohta 
oheiseen alavalikkoon. 


( kts. tarvittaessa kohta 6.1.1 ALOITUS ) 


Alavalikosta valitaan kohta 'HÄLYTYSHISTORIA' 
ja hyväksytään SET-painikkeella. 


Näyttöön ilmestyy viimeisin muistiin merkitty tapahtuma 
pvm- ja kelloaikatietoineen. 


Historiikkitiedosto kerää kaikki tulevat ja poistuvat hälytys- 
tapahtumat raja-, tärkeysluokka- ja kuittaustietoineen. 


Ylös/alas-nuolinappäimillä voidaan selata kaikki tallennetut 


tapahtumat (tai vain osa niistä) ja palata takaisin normaali- 
näyttöön painamalla ESC-nappaintä 


KX! 25.05.96 13:41:25 


HÄLYTYS B RE:01 


KX 25.05.96 13:41:55 
KUITATTU i 


M 25.05.96 13:52:11 
L1 POISTUNUT 


7,2 OHJELMOINTI 


7,21 ALOITUS 


OHJFI MOINTI ssetukaiin kuten myös muihin pääryhmä- 
valintoihin päästään painamalla normaalitoimintatasolla 
FUNC-näppäintä, jolloin näyttöön ilmestyy valikko em. 
pääryhmistä 


1/4 - painikkeilla valitaan kohta OHJELMOINTI" 


Hyväksytään valinta 'SET'-painikkeella 


Bouraavaksi koskus pyytää salasanatunnusta ennen 
siirtymistään ohjelmointitasolle, 

Tehdastoimituksena on salasanaksi asetettu 0000 ja 
ohjelmoinnin avulla se voidaan muuttaa halutuksi, 
alftanumeeriseksi koodiavaimeksi. 

Anna nuolinäppäimillä oikea salasana ja hyväksy SET- 
painikkeella. 


Näyttöön ilmestyy nyt 9 eri OHJELMOINTI-kohdetta 
seuraavin toiminnoin: 


ANALOGIAPISTEET = mittaustulojen sisäänmenot, 
skaalaus, laadutus ja tunnus 


KOSKETINTULOT = kosketintulojen toimisuunta, 
tärkeysluokka, tuloviive, rele- 
ohjauslähtö- ja tunnus 

HÄLYTYSRAJAT = mittaustulojen hälytysrajat 
(2 rajaa/piste) 

HÄLYTYSTEN ESTO — = mittaustulojen hälytys-/ohjaus- 

toiminnan estot 

KELLONASETUS = keskuksen päivämäärä ja 
kellonaika 

PERIODITULOSTUS = mittausten määräaikaistulos- 
tuksen startti- ja periodiajat 

TRENDIT = mittausarvojen tallennuksen 
aloitusaika ja näytteenottoväli 

UUSI SALASANA = UUSIalfanumeerinen salasana 
ohjelmointitasolle pääsyyn 

OTSIKOT = kirjoitinraporttien käyttäjä- 
valintaiset otsikkotekstit (8 kpl) 

7.2.2 ANALOGIAPISTEET 


Valitaan 1/1 - painikkeilla 'ANALOGIAPISTEET" ensimmäi- 


seksi ohjelmoitavaksi kohteeksi. 
Hyväksytään valinta 'SET'-painikkeella 


NORMAALINÄYTTÖ 


1 NÄYTÖT 
RAPORTIT 
OHJELMOINTI 


ANALOGIAPISTEET 5 +! 
KOSKETINTULOT 


HÄLYTYSRAJAT 


HÄLYTYSTEN ESTO 


KELLONASETUS 


PERIODITULOSTUS 


TRENDIT 


UUSI SALASANA 


OTSIKOT 


JATKUU SEURAAVALLA 
SIVULLA 


Näyttöön ilmestyy ensimmäinen mittauspiste nykyisellä 
tunnuksella ja sisäänmenovalinnalla. 


Ylös/alas-nuolipainikkeilla valitaan ensiksi ohjelmoitava 
mittauskanava M1 - M8 


Hyväksytään SET-painikkeella 


Seuraavaks keskus pyytää mittauspisteelle selväkie- 
listä tunnusta Ylös/alas-painikkeilla valitaan merkki 
ja eteen/taakse-painikkeilla (/>) merkin kohta. 


Kun tunnus on kokonaisuudessaan valmis h 
| yväksytään 
SET-painikkeella 


Vuorossa on sisäänmenovalinta. 
Valinta suoritetaan ylös/alas-painikkeilla ja valitta- 
vissa ovat seuraavat vaihtoehdot: 


PT-100 OHM VASTUSANTURI (3-JOHDINJÄRJESTELMÄ) 
TERMOELEMENTTIANTURI ( TYYPPI S, T, JTAI K) 
JÄNNITETULO 0-1V TAI 0-50mV (SKAALATTAVISSA) 
VIRTATULO 0-20MA TAI 4-20mA (SKAALATTAVISSA) 
VASTUSANTURI 0 - 1000 OHM (SKAALATTAVISSA) 

EI KÄYTÖSSÄ (EI MUKANA MITTAUKSESSA) 


Hyväksytään valinta SET-painikkeella 

A) Mikäli valitsit Pt-100 ohm tai termoelementtianturin 
siirtyy mittari suoraan takaisin mittauskanavavalintaan. 
B) Mikäli valitsit jännite-, virta- tai vastustulon siirtyy 


näyttö seuraavaksi osoittamaan nykyisiä skaalauksen 
ala- ja yläpään asetuksia. 


Ensimmäiseksi asetetaan nuolinäppäimillä tulon alinta arvoa 


(esim. 4mA) vastaava näyttölukema LO (ylös/alas- 
painikkeilla numeroarvo ja eteen/taakse-painikkeilla 
merkinpaikka) 


Hyväksytään asetus SET-näppäimellä, jolloin vuorossa on 


ylintä tuloarvoa vastaavan näyttölukeman HI asetus. 
Toimi kuten edellä ja hyväksy SET-painikkeella. 


Jäljellä on vielä mittauspisteen laatumerkintä. 


Nuolinäppäimillä asetellaan maks. 4-merkkinen laatutunnus, 
joka esiintyy näyttö- ja kirjoitintulostuksissa aina varsinaisen 


mittausarvon jäljessä. 


Hyväksytään SET-painikkeella, jolloin näyttö palaa takaisin 


mittauskanavavalintaan (osoittaen seuraavaa pistettä). 


JATKOA EDELLISELTÄ 
SIVULTA 


1| MH VARASTOSÄILIÖ 
1] ANTURI: VIRTA 0-20 mA ja ———| 


SET 


MI VARASTOSATENI 
ANURI: VIRTA 0-20 mA 


n 
a 


1| MI VARASTOSÄILIÖ 
J | ANTURI: VIRTA 0-20 mA 


M1 VARASTOSÄILIÖ 
YKSIKKÖ: 


7.2 3 KOSKETINTULOT 

Kuaketm) Ava päästään ohjelmoimaan siirtymällä normaali- 
Kenvntateentta FUNO näpyäimellä pääohjelmavalikkoon 
Vahtaan 0ään ahkosta kohta OHJELMOINTI ja hyväksytään 
SEI 00 mateelta. ma jlkeen keskus pyytää salasanaa 
Antamalta Näkee salasana päästään oheiseen alavalikkoon 
(Kia tarvittaessa kohta 6.3 1 ALOITUS) 


Oheisesta alavalikosta valitaan kohta 'KOSKETINTULOT' ja 
hyväksytään SET-painikkeella. 


Näyttöön ilmestyy ensimmäinen kosketintulopisto nykyisillä 
mumus- toimisuunta-. tärkeysluokka-, viive- ja releohjaus- 
asetaulla. Ylösalas-nuolipainikkeilla valitaan ohjelmoitava 
kosketnkanava K1 -K8 


Hyväksytään valinta SET-painikkeella. 


Seuraavaksi keskus pyytää kanavalle selväkielistä tunnusta. 
inikkeilla valitaan merkki ja eteen/taakse- 


nuotipairikkeilia onjelmoitavan merkin paikka. 


Kun ssetus on valmis hyväksytään tunnus SET-painikkeella. 


Vuorossa on tulomuodon valinta. Valinta suoritetaan 
ylös'aias-nuolipainikkeilla ja käytettävissä ovat seuraavat 
vaihtoehdot: 

NO = häiytys suikeutuvasta kosketinpiiristä 

NC = hälytys avautuvasta kosketinpiiristä 

EI = piste ei ole käytössä 

Hyväksytsän SET-painikkeella 

Asetus siirtyy tärkeysluokkavalintaan. Ylös/alas- 
nuolinappäimillä valitaan joko jompikumpi hälyttävistä 
luokista (A tai B) tai pelkästään ohjaus/estotoimintaan 
tarkoitettu luokka (D). 

Hyväksytään SET-painikkeella. 

Asetus siirtyy tuloviivevalintaan. Ylös/alas- ja eteen/taakse- 
nuolinäppäimillä ohjelmoidaan haluttu viiveaika alueella 
0..999s. 

Hyväksytään SET-painikkeella. 

Viimeisenä asetuskohtana on erillisen RIO-8 yksikön 
releohjausiähdön valinta. Valitaan nuolinäppäimillä 
kosketintuioa seuraava relelähtö välillä R1-64. 
Hyväksytään asetus SET-painikkeella, jolloin näyttö palaa 
takaisin kosketinkanavan valintaan. 
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t 
J 


KI TERMOSTAATTI 


NOA vuos Run 


7.2.4 HÄLYTYSRAJAT 


Hälytysrajat ohjelmoidaan siirtymällä normaalinäytöstä FUNC- 
Näppaimellä päävalikkoon. Valitaan kohta OHJELMOINTI" ja 
hyväksytään SET-painiketta, jonka jälkeen keskus pyytää 
salasanaa Antamalla oikea salasana ja hyväksymällä SET- 
painikkeella päästään oheiseen alavalikkoon 

(Kts tarvittaessa kohta 6.3.1 ALOITUS) 


Ohjelmoinnin alavalikosta valitaan kohta HÄLYTYSRAJAT' 
ja hyväksytään SET-painikkeella 


Ylös/alas-nuolipainikkeilla valitaan ohjelmoitava mittaus- 
kanava M1 -M32 


Hyväksytään valinta SET-painikkeella . 


Seuraavaksi keskus kysyy ohjelmoitava rajaa ( L1 tai L2). 
Ylös/alas-nuolipainikkeilla valitaan raja. 


Hyväksytään SET-painikkeella. 


Vuorossa on toimisuunnan valinta. Valinta suoritetaan 
nuolipainikkeilla ja käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot: 
YLÄ = hälytys rajan ylityksestä 

ALA = hälytys rajan alituksesta 

EI =raja ei ole käytössä 

Hyväksytään valinta SET-painikkeella 


Näyttö siirtyy numeerisen raja-arvolukeman asetukseen. 
Nuolipainikkeilla annetaan oikea arvo. 

Hyväksytään SET-painikkeella. 

Asetus siirtyy tärkeysluokkavalintaan ja nuolinäppäimillä 


valitaan joko jompikumpi hälyttävistä luokista (A tai B) tai 
pelkästään ohjaus/estotoimintaan tarkoitettu luokka (D). 


Hyväksytään SET-painikkeella. 

Asetus siirtyy tuloviivevalintaan ja nuolipainikkeilla 
ohjelmoidaan haluttu viiveaika alueella 0...999s. 

Hyväksytään SET-painikkeella. 

Vuorossa hystereesiarvon asetus. Arvo annetaan 
näyttöyksiköissä nuolinäppäimillä. 

Hyväksytään SET-näppäimellä. 

Viimeisenä on erillisen RIO-8 yksikön releohjauslähdön valinta. 
Valitaan nuolinäppäimillä rajaa seuraava relelähtö R1-64. 
Hyväksytään asetus SET-painikkeella. 


Rajan L1 jälkeen näyttö palaa ko. kanavan rajan L2 valintaan . 
Rajan L2 jälkeen näyttö palaa seuraavaan mittauskanavaan. 
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ANA OM60IAPISTEET 
KOSKETINTUIOT 
HÄLYTYSRAJAY 
HÄIVIYSTENPSTO 
KPIIOSASFTI S 
PERIODITI LOSTIS 


TRFNDIT 
(191 SALASANA 
OTSIKOT 


T| M1 L1 YLÄ 000.0D | 
J] v0000s H 0000.0 R00 


MI LI YLÄ 000d D 


v 0000s H 0000.0 R00 


MI1 L1 YLÄ000.0 D 


v 0000s H 0000.0 R0O 


4 | M1 L! YLÄ 000.0D 
J| voooos HDoäa Roo 


7.2.5 HÄLYTYSTEN ESTO 

Mittausten hätytysestotoimintoja päästään ohjelmoimaan 
siirtymällä normaalinäytöstä FUNC-näppäimellä 
päävalikkoon ja valitsemalla sieltä kohta 'OHJELMOINT!' ja 
edelleen antamalla oikea salasana oheiseen alavalikkoon. 
(Kts. tarvittaessa kohta 6.3.1 ALOITUS) 


Alavalikosta valitaan kohta HÄLYTYSTEN ESTO'. 


Hyväksytään SET-painikkeella. 


Näyttöön ilmestyy ensimmäinen mittauspiste selväkielisellä 
tunnuksella ja nykyisillä estovalinnoilla. 
Ylös/alas-nuolipainikkeilla valitaan ohjelmoitava mittaus- 
kaneva M1 - M32. 


Hyväksytään valinta SET-painikkeella. 


Näyttö siirtyy mittauskanavan ensimmäisen rajan (L1) 
estovalintaan. 

Ylös/alas-nuolipainikkeilla valitaan ko. rajan hälytystoiminnan 
estävä kosketintulo (K1-K8). 


Kun asetus on valmis hyväksytään tunnus SET-painikkeella. 


Näyttö siirtyy mittauskanavan toisen rajan (L2) estovalintaan. 
Ylös/alas-nuolipainikkeilla valitaan ko. rajan hälytystoiminnan 
estävä kosketintulo (K1-K8). 


Kun asetus on valmis hyväksytään tunnus SET-painikkeella. 
== tisesti takaisin mi , 
valintaan. 


7.2.6 KELLONASETUS 

Kelloasetuksia päästään muuttamaan siirtymällä 
normaalinäytöstä FUNC-näppäimellä päävalikkoon ja 
valitsemalla sieltä kohta 'OHJELMOINTI' ja edelleen 
antamalla oikea salasana oheiseen alavalikkoon. (Kts. 
tarvittaessa kohta 6.3.1 ALOITUS). 


Oheisesta alavalikosta valitaan kohta 'KELLONASETUS' 
ja hyväksytään SET-painikkeella. 


asetus ( pv.kk vv h:min:sek ). Huom! Mikäli trendin keruu on 
käytössä tulostuu näytölle ensin varoitus vanhan trendin 
poistumi ( trendi käynnistyy aina uudelleen uudesta 
kellonajasta ). 


Hyväksytään valinta SET-painikkeella. 
tasolle. 
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UUSI SALASANA 
OTSIKOT 


ANNA UUSI AIKA! 


- 


7.2.7 PERIODITULOSTUS (ei PC-versiossa) 


ANALOGIAPISTEET 
Mittausten määräaikaistulostuksen startti- ja väliaikoja KINKKTEN IAN 
päästään ohjelmoimaan siirtymällä normaalinäytöstä FUNC- 

i LYTYSTEN JSTO 
näppäimellä päävalikkoon. Valitaan kohta 'OHJELMOINTI' ja TS 


IN KEILIONASETUS 


hyväksytään SET-painikkeella, jonka jälkeen keskus pyytää 
salasanaa. Antamalla oikea salasana, oheinen alavalikko 
ilmestyy näytölle. (Kts. tarvittaessa kohta 6.3.1 ALOITUS) 


Alavalikosta valitaan kohta 'PERIODITULOSTUS:' ja 
hyväksytään SET-painikkeella. 


Näyttöön ilmestyy tulostuksen nykyinen aloitusaika 
(h: min :sek ). Ylös/alas- ja eteen/taakse-nuolinäppäimillä 
asetetaan haluttu starttiaika seuraavalle mittaustulostukselle. 


Hyväksytään asetus SET-painikkeella. 


Näyttö siirtyy osoittamaan nykyistä peräkkäisten tulostusten 
väliaika-asetusta ( h : min : sek ). 

Ylös/alas- ja eteen/taakse-nuolipainikkeilla valitaan haluttu 
tulostusväli ja hyväksytään SET-painikkeella. 


n siirtyy automaattisesti takaisin normaalitoiminta- 
solle . 


7.2.8 TRENDIT 


Mittausten trenditallennuksen starttiaika ja tallennusväli 
ohjelmoimaan siirtymällä normaalinäytöstä FUNC- 
näppäimellä päävalikkoon. Valitaan kohta OHJELMOINTI' ja 
hyväksytään SET-painikkeella, jonka jälkeen keskus pyytää 
salasanaa. Antamalla oikea salasana oheinen alavalikko 
ilmestyy näytölle. (Kts. tarvittaessa kohta 6.3.1 ALOITUS). 


Alavalikosta valitaan kohta TRENDIT' ja hyväksytään SET- 
painikkeella. 


Keskus antaa ennen asetukseen siirtymistään varoituksen 
vanhojen trendiarvojen häviämisestä uuden trendiaika- 
asetuksen yhteydessä. 


Hyväksytään SET-painikkeella (tai palataan ESC-painikkeella 
takaisin ohjelmavalikkoon). 


Näyttöön ilmestyy trendikeruun nykyinen aloitusaika ( h: min 
:sek ). Ylös/alas- ja eteen/taakse-nuolinäppäimillä asetetaan 
uusi starttiaika. Asettamalla aloitusaika suuremmaksi kuin 25 
voidaan automaattinen tallennus keskeyttää ja käyttää 
manuaalista käynnistystä (kts. kohta 7.6 trendin käynnistys) 


Hyväksytään asetus SET-painikkeella. 


Näyttö siirtyy osoittamaan nykyistä peräkkäisten tallennusten 
väliaika-asetusta ( h : min : sek ). Ylös/alas- ja eteen/taakse- 

nuolipainikkeilla valitaan haluttu tallennusväli. 
Hyväksytään SET-painikkeella. Keskus siirtyy automaattisesti 
takaisin normaalitoimintatasolle. 
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ANALOGIAPIST PET 


7.2.9 UUSI SALASANA JA YKSIKÖN OSOITE 


Salasana päästään muuttamaan siirtymällä normaalinäytöstä 
FUNC-näppäimellä päävalikkoon. Valitaan sieltä kohta 
"OHJELMOINTI" ja hyväksytään SET-painikkeelle, jonka 
jälkeen keskus pyytää salasanaa. Antamalla oikea, voimassa 
oleva salasana ja hyväksymällä SET-painikkeelle päästään 
oheiseen alavalikkoon. 

(Kts. tarvittaessa kohta 6.3.1 ALOITUS). 


Valikosta valitaan kohta "UUSI SALASANA' ja hyväksytään 
SET-painikkeella. 


Näyttöön ilmestyy kehoitus: 'anna uusi salasana" ja nykyinen 
asetus Ylös/alas ja eteen/taakse-nuolipainikkeilla ohjelmoi - 
daan keskukselle uusi salasana (maks. 4 merkkiä). 
Hyväksytään asetus SET-painikkeella. 


Tämän jälkeen näyttö pyytää yksikön osoitetta (ainoastaan 
PC-versiossa). Anna osoite ( 01-08) nuolinäppäimillä ja 
hyväksy SET-painikkeella. 

Keskus siirtyy automaattisesti takaisin normaalitoiminta- 
tasolle. 


7 | ANNA YKSIKÖN OSOITE 
J| YKSIKÖNOSOITE: 0d 
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7.3 KALIBROINTI JA TEHDASASETUKSET 


Tehdastoimituksessa on mittari valmiiksi kalibroitu, mutta 
käyttäjällä on myös paikan päällä mahdollisuus tarkistaa ja 
uudelleenkalibroida mittaukset tilanteen niin vaatiessa. 


KALIBROINT!I-toimintoihin päästään pääohjelmavalikon 
kohdasta 'OHJELMOINTI' painamalla normaalitoiminta- 
tasolla ensin FUNC-näppäintä, jolloin näyttöön ilmestyy 
valikko pääryhmistä. 

TW - painikkeilla valitaan kohta 'OHJELMOINTI' 


Hyväksytään valinta 'SET'-painikkeella. 


Seuraavaksi keskus pyytää salasanatunnusta. Salasana ei 
ole sama kuin muissa asetuksissa, vaan ko. toiminnalle on 
kiinteä (ei muutettava) numerokoodi 0514. 


Anna nuolinäppäimillä em numerokoodi ja hyväksy SET- 
painikkeella. 


Keskus siirtyy nyt 'KALIBROINTI"- ja TEHDASASETUS"- 
aliohjelmilla täydennettyyn ohjelmointiasetusvalikkoon . 
Valitse nuolinäppäimillä kohta 'KALIBROINTI' ja hyväksy 
valinta "SET -painikkeella 


Keskus siirtyy kalibrointiasetukseen ja pyytää ensin korjausta 
mahdolliseen Pt-100 ohm lämpötilamittauspoikkeamaan. 
Katso Pt-100 ohm *C/ohm-taulukosta lämpötilapoikkeamaa 
vastaava ohm-arvo ja lisää/vähennä nuolinäppäimillä 
perusarvoa vastaavalla ohm-määrällä. Hyväksy asetus 

'SET -näppäimellä 


Seuraavaksi keskus pyytää käyttäjää kytkemään 50 mV 
referenssijännitteen kanavaan 1. Kun kytkentä on valmis 
painetaan SET-painiketta, jolloin keskus aloittaa kalibroinnin. 


Seuraavaksi keskus pyytää käyttäjää kytkemään 1000 mV 
referenssijännitteen kanavaan 1. Kun kytkentä on valmis 
painetaan SET-painiketta, jolloin keskus aloittaa kalibroinnin. 


|ANALOGIAPISTEET 
KOSKETINTULOT 
HÄLYTYSRAJAT 
HÄLYTYSTEN ESTO 
KELLONASETUS 


ANNA PT-100 KORJAUS (00:00 


KYTKE 50 mV JA PAINA SET 


KYTKE 1000 mV JA PAINA SET 


Kalibroinnin ollessa valmis keskus siirtyy suoraan normaalitoimintatasolle, josta käyttäjä voi tarkis- 
taa kalibroinnin vaikutuksen lukemalla kanavien mittaustulokset ja vertaamalla referenssitasoihin. 


*TEHDASASETUKSET - aliohjelmassa on kaikkien käyttäjäasetusten (ei kalibrointiarvojen) nollaus, 
jota toimintaa yleensä tarvitaan vain huollon tai keskuksen käyttömuutoksen yhteydessä. 
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8. TOIMENPITEET VIKATAPAUKSISSA 


8.1 VIKA-ANALYYSI 
Laitteen näyttö on täysin pimeä 
Tarkasta käyttöjännite ja sulakkeen kunto. 


Näyttö on pysähtynyt ja ohjelmointi ei toimi 


Käynnistä mittari uudelleen irrottamalla syöttöjännite 
ja kytkemällä se uudestaan päälle. 


a) Tarkista anturin ja anturilinjan kunto. 

b) Tarkista ohjelmointi. 

c) Tarkista mittarin näytön paikkansapitävyys ao. tuloa 
vastaavalla kalibraattorilla. 


a) Tarkista ohjelmointiasetukset. 

b) Kytke käyttöjännite irti ja avaa mittarin takalevyn neljä ruuvia. 
Irroita senjälkeen etulevy kotelosta esim. pienellä ruuvimeisselillä ja 
vedä varovasti etulevyä senverran ulos, että sen v. 


i Du 
n | pujottaa kotelon 
Vedä nyt koko korttipakka takakautta ulos ja tarkista silmämääräisesti 
komponenttien kiinnitys ja kunto. 


8.2 TOIMENPITEET PAIKAN PÄÄLLÄ 
Toimenpiteet paikan päällä rajoittuvat sulakkeiden vaihtamiseen ja edellä lueteltuihin vian ana- 
lysointitoimenpiteisiin sekä mikäli käytettävissä on elektroniikkaan perehtynyt ammattimies vial- 


hgten komponenttien ja juotosten korjaukseen. Mikäli vika ei korjaannu ota yhteys valmistajan 
huoltoon tai lähetä mittari suoraan ko. osastolle. 


8.3 YHTEYSTIEDOT VALMISTAJAN HUOLTOON 


ENVIC OY / HUOLTO 


Katuosoite ; Lemminkäisenkatu 46 20520 TURKU 
Postiosoite: PL 100 20521 TURKU 


Puhelin :02-48082400 
Telefax :02-48082404 


9. TEKNISET TIEDOT 


NÄYTTÖ 

2 riviä, 20 merkkiä/rivi, alfanumeerinen, taustava- 
laistu LCD-näyttö. Vapaasti käyttäjän ohjelmoita- 
vissa tulojen, lähtöjen, tallennus-/raportointivälien, 
rajojen, kohde- ymv. asetusten suhteen, 


SISÄÄNMENOT 

32 analogia- ja 8 kosketintuloa. Mittaustoimintojen 
ja tulojen valinta/ohjelmointi näytön ja näppäimis- 
tön avulla (tai PC-mikrolla). Automaattinen tai 
manuaalinen mittausarvojen askellus 
selväkielisessä näytössä. 


PT-100 ohm vastuslämpötila-anturi 

-resoluutio 0.1*C, mittausalue -200.0...+850.0*€ 
Termoelementti: J, K, S 

-resoluutio 0.1*C, mittausalue -260.0..+1760.0*€ 
Aut. kylmäliitoskompensointi Pt-100 ohm anturilla 
Jännite 0...50 mV, 0...1000 mV 

-resoluutio 5 uV, 100 uV 

-sisäänmenoimpedanssi >100 Mohm, lineaarinen 
skaalaus ja offset-asetus 

Virta 0...20 mA, 4...20 mA 

-resoluutio 2 HA 

-sisäänmenoimpedanssi 100 ohm, lineaarinen 
skaalaus ja offset-asetus 

Vastus 0...1000 ohm 

-resoluutio 0.1 ohm, lineaarinen skaalaus ja 
offset-asetus 


LÄHDÖT 

Sarjaportit RS-232/RS-485 

-kaksi sarjaväyläliitäntää, toinen (isoloitu) mit- 
taustietojen siirtoon PC-mikrolle, toinen 
(isoloimaton) releohjausyksiköille ja/tai 
rinnakkaisvalotauluille. 

Kumpikin lähtö valittavissa RS-232 tai RS-485 
muotoiseksi sarjaväyläksi 


Hälytysjälleenannot 

-Tärkeysluokkakohtaiset (A/B) , jännitteettömät 
relokosketinlahdöt (maks 48V0.5A) 
-Anturikatkoshälytykset ohjautuvat A-luokan 
slirtoreleelle 


MUISTIT 

Mittausmuisti 

-Mittaustiedot tallentuvat käyttäjän valitsemin 
aikavälein trenditiedostoon, muistikapasiteetti 
1792 näytettä/kanava. Luku/tulostus kaikista 
arvoista tai harvennettuna n x 2 näytevälein ja 
n kpl viimeistä taliennusarvoa 

Hälytyshistoria 

-Maks. 64 viimeisintä halytystapahtumaa 
tallentuvat historiikkitiedostoon 

Ohjelmamuisti 

-Mittausparametrit (sisäänmenot, skaalaukset, 
rajat, aika-asetukset, kohdemerkinnät jne.) 
tallentuvat mittarin häviämättömään muistiin 


HÄLYTYSTOIMINTA 

-Kaksi säädettävää mittausrajaa/kanava raja-, 
tärkeysluokka-, hystereesi-, viive- ja esto/lukitus- 
asetuksilla. 

-Lisäksi ulkoisten releyksiköiden ja rinnakkais- 
valotaulujen ohjausmahdollisuus 


YLEISTÄ 

-syöttöjännite 230V50Hz +10% tai 18-36 VDC 
-mittausnopeus > 8 mittausta/sekunti 
-mittaustarkkuus 0.1% + 1 numero 
-ympäristölämpötilan vaikutus < 50 ppm/*C 
-Uppoasennuskotelo, mitat 144x72x139 mm 
-liitännät takalevyn pikaliittimiin 

-paino 600g 

-ympäristölämpötila 0...+50*C 
-varastointilämpötila -20...+70* C 


10. TYYPPIMERKINTÄ JA VALMISTUSNUMERO 


Mittarin valmistuksen sarjanumero ja tyyppi löytyvät sen kanteen liimatun kytkentäohjeen alaosasta. 


orion susa ms [= Jus. 


SARJAPORTIT S 1 JA S 2 
X =2=RS-232, X =4 = RS-485 


P230 ( = SYÖTTÖ 230V 50Hz ) 
P24 (= * 18-36 VDC) 


M = PC- VERSIO (EI KIRJOITINLIITÄNTÄÄ) 


11. LISÄVARUSTEET 


11.1 RIO-8C/RRE-8 RELEOHJAUSYKSIKKÖ 


KÄYTTÖ: 
RAKENNE: 
lo0l0dl00t00a]  Sokokoto 
NEI NE2 REI MER nes EG NK E 
KYTKENTÄ: 
OSOITEVALINTA: 
Huom ! 
Releohjaus- 
sarjaväylän 
viimeisessä RIO-8C 
yksikössä asetetaan 


lisäksi DIP- kytkimet 
9 ja 10 asentoon ON 
(=linjan päättäminen) 
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11.2 SLP-16 RINNAKKAISVALOTAULU 


KÄYTTÖ: 


RAKENNE 


KYTKENTÄ: 


Lampputaulut (SLP-16) kytketään kaikki rinnan 
liittimiin (Serial +) ja (Serial -). 

Käytännössä voidaan siirtolinjaa jatkaa lamppu- 
taululta toiselle jne. (Fyysisesti lampputaulut on 
kytkettävä rinnan). 

Siirtolinjan yhteenlaskettu pituus saa olla 
enintään n. 300 m. Kaapeliksi suosittelemme 
häiriösuojattua kaapelia. 


Mikäli keskuksen oman hälytysnäytön ohella tarvitaan lisänäyttöjä on tätä käyttöä varten 
suunniteltu erilliset 16-pisteen SLP-16 valotaulut. Liitäntä tapahtuu DP-158 keskuksen sarja- 
portin 1 (RS-485) välityksellä. 

Lampputaulun merkkivalot toimivat vikamuistiperiaatteella eli hälytysvalo vilkkuu kunnes 
kuittaus on suoritettu riippumatta siitä onko hälytys poistunut ennen kuittausta. Lampputau- 
lussa olevalla painikkeella voidaan siis joko kuitata tullut hälytys tai jos hälytykset on jo 
kuitattu, testata lampputaulun merkkilamput. Lampputestaus toimii niin kauan kuin 
painiketta painetaan. DP-158 dataloggerin kuittaus ei vaikuta SLP-16 valotaulun toimintaan. 


Lampputaulun valo-elementteinä on käytetty 
leveaäpintaisia led-lamppuja. Kohdemerkinnät 
tehdään etulevyn alla olevaan irrotettavaan 
tekstilevyyn. Rinnakkaislampputauluja voi olla 
yhteensä 8 kpl . HUOM! Lampputaulujen virta- 
lähteen on oltava ns. kelluva ( miinus ei saa 


olla kytketty suojamaahan ). Syöttöjännite on 
24 VDC + 10 %. 


HUOM! Ruuviliitäntärima irtoaa vetämällä. 
Muista työntää liitin kunnolla paikalleen, mikäli 
irroitat sen kytkennän ajaksi. 


DIP-KYTKIN ASETUKSET 


Päätevastus 1ja2 Linjan päättäminen. Pitää olla linjan viimeisessä lampputaulussa 


ON muissa OFF asennoissa. 


Kuittaus Master/Slave. OFF = slave, ON = master. Pitää olla ON niissä 


(vain 1/kuittausryhmä), jotka kuittaavat hälytyksen ja muissa OFF. 


Osoitevalinta 4,5 Pitää olla ON asennossa (varattu lisäyksille). 
Osoitevalinta 1,2,3 Osoitteet lampputauluille 


Taulu pisteille 1-16 =30N,2ON, 1 OFF 
Taulu pisteille 17-32 = 3ON , 2 OFF, 1 ON 
Taulu pisteille 3348 = 3ON ,2 OFF, 1 OFF 
Taulu pisteille 49-64 = 3 OFF, 2 ON, 1 ON 


HUOM! DIP-kytkinpakassa olevat numerot poikkeavat em. kytkentätarran numeroista. 


'ON'-asetuksen suunta on merkitty kytkinpakkaan. 


11.3 KIRJOITIN (ei PC-versiossa) 


KÄ : -1 
YTTÖ vi aB vä dk keräämät mittaustapahtumat ja hälytystiedot halutaan tulostaa 
Dataloggerin antamia tul O O NSSION Narjanortii 2188232) 
toimintoja käsittelevä osteita on tarkemmin käsitelty tämän käyttöohjeen luku- ja asetus- 
jkkojoitaslan pia ka (v kohta 6.2 RAPORTOINTI). 
: seen "mikro pitää kirjoitin liittaa siihen, koska samassa data- 
loggerin väylässä versiossa ei voi olla n ilolmpia laitteita. | 


A 
efs Pol P[<loislop]i [1] 2! 
Kain] mea 

B 


A) Mikäli välimatka on alle 15m voidaan liitäntä tehdä suoraan käyttäen DP-158 dataloggerin isoloitua 
2. RS-232 sarjaporttia (kts. kohta 3 LIITÄNNÄT, sivu 2). 


B) Mikäli välimatka on yli 15m pitää linjaan lisätä välivahvistimet, esim. käyttämällä 2kpl RS-232/485 
muunninyksikköä voidaan välimatkaa kasvattaa 300m saakka. 


11.4 PC-MIKROTIETOKONE 


KÄYTTÖ: Mikäli DP-158 dataloggerin keräämät mittaustapahtumat ja hälytystiedot halutaan siirtää 
PC-mikrolle on se mahdollista em. sarjaportin 2 (RS-232) välityksellä. 
Dataloggerin käyttämä tiedonsiirtoprotokolla on esitetty tarkemmin tämän käyttöohjeen 
kohdassa 12 (kts. sivu 32). 
DP-158 dataloggerissa ei voi olla samanaikaisesti sekä PC-mikroa että kirjoitinta (eri 
ohjelmistot). 
Varsinaisia PC-ohjelmistovaihtoehtoja ei tässä käyttöohjeessa ole esitetty, mutta tarvit- 
taessa annamme mielellämme lisätietoja Meslog PC-valmisohjelmapaketeista ja muista 
DP-158 dataloggerin sovellutusmahdollisuuksista. 


KYTKENTÄ: 


KKO MINNI TA NN KIPSI TEMTETIT US TIT 


O 03 COLD STORE " CE 
(O me] 13.7 *C 11 ON/LZON ”C 
O mar 10] - 


keko Pi<i-ivi?! 


wn 


A) Mikäli välimatka on alle 15m voidaan liitäntä tehdä suoraan käyttäen DP-158 dataloggerin isoloitua 
2. RS-232 sarjaporttia (kts. kohta 3 LIITÄNNÄT, sivu 2). 


B) Mikäli välimatka on yli 15m pitää linjaan lisätä välivahvistimet, esim. käyttämällä RS-232/485 
muunninyksikköä voidaan välimatkaa kasvattaa 300m saakka. 


11.6 LIA-488 VÄYLÄVAHVISTIN / -EROTINYKSIKKÖ 


KÄYTTÖ: 1) R8-405 linjan galvaaninen erotus 
2) Mikäli RS 405 linjan pituus on yli 300m pitää signaalitaso vahvistaa lisäämällä LIA-485 
ykaikkö sopivaan kohtaan runkokaapeliväylää. LIA-485 yksiköllä voidaan linjan pituutta 
kasvattaa 1000m portain. 


3) Mikäli käytetään tähtiverkkokytkentää pitää runkokaapeloinnin jokainen haara varustaa 
LIA-485 yksiköllä 


RAKENNE JA KYTKENTÄ: 


HUOM ! LIA-485 yksikön lisäämisen yhteydessä pitää myös kaapeloinnin maadoitus 
päättää ja aloittaa uusi maadoitusketjutus 


11.6 RS - 232/485 MUUNNIN 


KÄYTTÖ: Mikäli lukulaite ei tue suoraan RS-485 liitäntää voidaan viesti RS-485/232 muuntimella 
sovittaa RS-232 sarjaportille yhteensopivaksi. 


RAKENNE JA KYTKENTÄ: 


| —aass 
| JAOOOEE 


Ti 4 Pa 8-8 8-50 


a 


11.7 TP-1 VIRTALÄHDEYKSIKKÖ 


KÄYTTÖ: Verkkosyöttölaite RIO-8 /SLP-16 yksiköille, muunnos 230V 50Hz / 24VDC 10VA. 
Syöttökapasiteetti maks. kahdelle yksikölle 


RAKENNE JA KYTKENTÄ: 
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12. KAAPELOINTI 


A) TULOLIITANNÄT 


Vata pä haas na AJAN n a 
naa olla vain 
v hdollisesti esiintyvien häiriöiden oliminolmineksi oo noina 
avis yak käytettäessä on erityisesti huomioitava, että koko kaapeli anturilta DP-150 
OOTY samanlaista kaapelia (yhtäsuuret ohm-maarat Jokaisessa johdinlinjassa) 

voajalankaa oi saa käyttää mittausviestien siirtoon. 


Hälytyskosketintulojen kaapelina voidaan käyttää osim. KLM- tai KLMA- tyyppisiä kaapeleita 
B) TIEDONSIIRTOLIITANNAT 


Tiedonsiirtokaapelina on käytettävä parikierrettyä, sähköisesti suojattua Instrumentointikaapelia, esim 

JAMAK 2x(2+1)x0.5 tai vastaavaa. Tiedonsiirtoverkkoa ei saa rakentaa "tähden" muotoiseksi, vaanse pitää 
toteuttaa yhtenä pitkänä linjana, joka päätetään viimeisessä alayksikössä. Mikäli tähden muotoinen linja on 
pakko tehdä, pitää jokainen haara erottaa linjavahvistin/-erotinyksiköllä LIA-485 ja lisäksi jokainen haara on 


päätettävä sen viimeisessä alayksikössä. 
Tiedonsiirtokaapelin maksimipituus kaukaisimmalta yksiköltä pääkeskukselle voi olla enintään 300m 


käytettäessä monilaiteyhteensopivaa RS-485 väylää tai maks. 15m käytettäessä yhden laiteliitännän RS- 


232 väylää. 
Kahden LIA-48$ yksikön avulla RS-485 linjan pituutta voidaan jatkaa 1000m saakka ja siitä eteenpäin aina 


1000m/LIA. 


C) MAADOITUS 
Tiedonsiirtokaapelin maadoitus on keskitettävä yhteen pisteeseen seuraavasti: 
Parisuojat tuodaan toisistaan erillään (myös kaapelijatkoksissa) siten, että parin suoja kulkee yhtenäisenä 


kauimmaiselta alayksiköltä maadoituspisteeseen. 
Samoin kaapelin suojavaippa tuodaan erillään yhtenäisenä maadoituspisteeseen. Maadoituspisteessä 


parisuojat ja vaippa yhdistetään tukevaan ja puhtaaseen maadoituselektrodiin (instrumenttimaahan). On 
tärkeätä huomata, että maadoitus- pisteitä ei ole kahta tai useampaa, jolloin syntyisi maavirtoja, jotka 


saattavat tuhota sarjaliitäntäpiirit. 


HUOM ! Jos runkokaapelissa käytetään LIA-485 yksikköjä pitää maadoitus päättää aina ko.yksikköön ja 
aloittaa siitä jälleen uusi maadoitusketjutus. 


13. TIEDONSIIRTOPROTOKOLLA 


Tama protokolla liittyy DP-158 dataloggerin ohjelmaversioo 


ohjelmistojen kanssa (malli DP-158-M) n, joka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä PC- 


DP-158 dataloggerin 2. sarjaportista (RS-232/RS-485) voidaan kysellä mittaus- ja hälytystietoja seuraavasti. 


4. LINJAN AVAUS: 


Master lähettää: HPXXK<cs><cr> 
DP-158 vastaa: HIXX DP-158 VY. Y<cs><cr> 
4 Viestin alkumerkki (ASCII 35) 
? Kyselyviestin tunnus (ASCII 63) 
XX DP-158 mittauskeskuksen osoite kahdella merkillä (01 - 32) 
YY Ohjelmaversion tunnus 
<cs> Tarkistussumma kahdella merkillä. 
<cr> Viestin loppumerkki Carriage Return (ASCII 1 3) 
| 


Vastausviestin tunnus (ASCII 33) 


Linjan avausta käytetään määriteltäessä järjestelmään liitettyjen yksiköiden lukumäärää tai 
keskeyttämään automaattinen mittaustietojen lähetys. 
Master on ulkopuolinen kyselevä laite. 


2. MITTAUSTIEDON KYSELY: 


Master lähettää: HIXXL<cs><cr> 

DP-158 vastaa: 

JOKO OODI KOO IO E KIOOIOO KKKKK OOKKTKIOOX 
aabbccddeeffgghhyyyyyyyy<cs><cr> 


Viestin alkumerkki 

Yksikön osoite kahdella merkillä (1-32) 
Mittauskanavan 1-8 mittaustulokset 
Mittauskanavan 1 rajojen 1 ja 2 hälytystila 
Mittauskanavan 2 rajojen 1 ja 2 hälytystila 
Mittauskanavan 3 rajojen 1 ja 2 hälytystila 
Mittauskanavan 4 rajojen 1 ja 2 hälytystila 
Mittauskanavan 5 rajojen 1 ja 2 hälytystila 
Mittauskanavan 6 rajojen 1 ja 2 hälytystila 
Mittauskanavan 7 rajojen 1 ja 2 hälytystila 
Mittauskanavan 8 rajojen 1 ja 2 hälytystila 
Kosketintulojen K1 - K8 tilatiedot 
Tarkistussumma kahdella merkillä 

<cr Viestin loppumerkki Carriage Return (ASCII 13) 


Y% + 


Mittaustulos palautetaan 7 merkin merkkijonona. 

Anturivika ilmaistaan palauttamalla S FAULT 

Jos mittaustulos on mittausalueen ulkopuolella palautetaan OVERFLO 
Mikäli kanava ei ole käytössä palautetaan UNDEF 

Raja-arvojen hälytystila palautetaan yhdellä merkillä seuraavasti: 


Raja-arvo ei ole käytössä 

- Raja käytössä, ei hälytystä 

H Raja ylärajana ja hälytystilassa 
L Raja alarajana ja hälytystilassa 


Kosketintulojen tilatieto palautetaan yhdellä merkillä seuraavan taulukon mukaisesti 


Tulokanava ei ole käytössä 

Tulokanava ohjelmoitu NO ja kosketin auki 
Tulokanava ohjelmoitu NO ja kosketin kiinni 
Tulokanava ohjelmoitu NC ja kosketin auki 
Tulokanava ohjelmoitu NC ja kosketin kiinni 


O>PX02Z 


3. MITTAUSTIEDON AUTOMAATTILÄHETYKSEN ALOITUS 


Master lähettää: HIXXC<cs><cr> . N 
DP-158 vastaa: normaalilla mittauskyselyn vastauksella noin sekunnin välein. 
E Viestin alkumerkki (ASCII 35) 


? Kyselyviestin tunnus (ASCII 63) 

XX DP-158 mittauskeskuksen osoite kahdella merkillä (01 - 32) 
c Automaattikyselyn tunnus (ASCII 67) 

<cs> Tarkistussumma kahdella merkillä. 

<cr> Viestin loppumerkki Carriage Retum (ASCII 13) 


4. MITTAUSKANAVAN OHJELMOITITIETOJEN KYSELY 


anturin tyyppi. 
Master lähettää H?XXMP<cs><cr> 
DP-158 vastaa: HOOCMPttittttttttttttaahhhhhhhiliiilluuuu<cs><cr> 


* Viestin alkumerkki (ASC! 35) 

? Kyselyviestin tunnus (ASCII 83) 

XX Yksikön osoite kahdella numerolla (01-32) 

M Mittauskanavan ohjelmointikyselyn tunnus (ASCIIl 77) 
P Mittauspisteen numero (1 - 8) 

tiirtttittttttitä Pisteteksti (16 merkkiä) 

aa Anturin tyyppi kahdella merkillä (00 - 10) 


00 Termoelementti tyyppi S 06 Jänniteviesti O - 1 V 
01 Termoelementti tyyppi T 07 Jänniteviesti O - 50 mV 
02 Termoelementti tyyppi J 08 Virtamittaus 0 - 20 mA 
03 Termoelementti tyyppi K 09 Virtamittaus 4 - 20 mA 
04 Pt-100 10 Eikäytössä 
05 Vastusanturi 0 - 1000 0 

hhhhhh Mittausalueen yläraja 

Hu Mittausalueen alaraja 

UUuuu Mittaussuure (4 merkkiä) 

<cs> Tarkistussumma kahdella merkillä. 

<cr 


Viestin loppumerkki Carriage Retum (ASCII 13) 


5. MITTAUSKANAVAN RAJA-ASETUSTEN KYSELY 


Mittauskanavan raja-asetusten kyselyllä selviää kyseisen kanavan rajatiedot 
Master lähettää: HIXXRP<c8><cr> 
DP-158 vastaa: HXXMP 1scaaaaaaahhhhhhhdddddddrre 
2scaaaaaaahhhhhhhdddddddrre<cs> <cr> 
» Viestin alkumerkki (ASCII 35) 
? Kyselyviestin tunnus (ASCII 63) 
XX Yksikön osoite kahdella numerolla (01-32) 
R Mittauskanavan raja-arvojen asetuskyselyn tunnus (ASCII 82) 
P Mittauspisteen numero (1 - 8) 
M Raja-arvojen vastausviestin tunnus (ASCII 77) 
s Toimisuunta (H=yläraja, L=alaraja, U = ei käytössä) 
c Tärkeysluokka (A, B tai D) 
Raja-arvo 
hhhhhhh Hystereesi 
Hälytysviive sekunteina 
m Ohjattava rele kahdella numerolla 
e Hälytyksen esto. Estävän kosketintulon numero (1-8, tai O = ei estoa) 
<cs> Tarkistussumma kahdella merkillä. 
<cr> 


Viestin loppumerkki Carriage Retum (ASCII 13) 


6. KOSKETINTULON OHJELMOINTITIETOJEN KYSELY 


Kosketintulon ohjelmointitietojen kyselyllä selviää kyseisen kanavan pisteteksti ja toiminta-asetukset 


Master lähettää: HIXXKP<cs><cr> 

DP-158 vastaa: HXXKPtttttitititittttserrdddddd<cs><cr> 

EJ Viestin alkumerkki (ASCII 35) 

? Kyselyviestin tunnus (ASCII 63) 

XX Yksikön osoite kahdella numerolla (01-32) 

K Kosketintulon asetuskyselyn ja vastausviestin tunnus (ASCII 82) 
P Kanavan numero (1 - 8) 

titititittttttä Pisteteksti (16 merkkiä) 

s Toimisuunta (O=NO, C=NC ja U = Ei käytössä) 

c Tärkeysluokka (A,B tai D) 

m Ohjattava rele kahdella numerolla (00 = ei ohjausta) 
dddddd Hälytysviive sekunteina 

<cs> Tarkistussumma kahdella merkillä. 

<cr> 


Viestin loppumerkki Carriage Return (ASCII 13) 


7. MITTAUSKANAVAN OHJELMOINTITIETOJEN LÄHETYS: 


Master lähettää: 
DP-158 vastaa: 


* 
! 
XX 


HIXXMPtitttttttttttttaahhhhhhillilluuuu<cs><cr> 
HXX OK<cs><cr> tiedot hyväksytty 
HXXFLT<cs><cr> tiedot hylätty 
HXXERR<cs><cr> virheellinen viesti 


Viestin alkumerkki (ASCII 35) 


Asetusviestin tunnus (ASCII 33) 
Yksikön osoite kahdella numerolla (01-32) 


31 


M Mittauksen asetusviestin tunnus (ASCII 77) 
P Mittauspisteen numero (1 + 8) 
LTTTTYÄTTÄÄLÄ Pisteteksti (16 merkkiä) 
aa Anturin tyyppi kahdella numerolla (00 - 10) 
00 Termoelementti tyyppi $ 
01 Termoelementti tyyppi T 
02 Termoelementti tyyppi J 
03 Termoelementti tyyppi K 
04 Pt-100 
05 Vastusanturi 0 - 1000 & 
06 Jänniteviesti 0-1 V 
07 Jänniteviesti O - 50 mV 
08 Virtamittaus 0 - 20 mA 
09 Virtamittaus 4 - 20 mA 


10 Ei käytössä (Undef) 


hhkhhh Mittausalueen yläraja 

mm Mittausalueen alaraja 

UUUU Mittaussuure (4 merkkiä) 

<cs> Tarkistussumma kahdella merkillä. 

<cr> Viestin loppumerkki Carriage Return (ASCII 13) 


8. MITTAUSKANAVAN RAJA-ARVOJEN OHJELMOINTITIETOJEN LÄHETYS 


Master lähettää: $!XXMP1scaaaaaahhhhhhdddddddrre 
2scaaaaaahhhhhhddddrre<cs><cr> 


DP-158 vastaa: OX OK<cs><cr> tiedot hyväksytty 
HXXFLT<cs><cr> tiedot hylätty 
HXXERR<cs><cr> virheellinen viesti 


Viestin alkumerkki (ASCII 35) 
Asetusviestin tunnus (ASCII 33) 
Yksikön osoite kahdella numerolla (01-32) 
Raja-arvojen asetusviestin tunnus (ASCII 77) 
Mittauspisteen numero (1 - 8) 

Toimisuunta (H=yläraja, L=alaraja, U = ei käytössä) 
Tärkeysluokka (A, B tai D) 

Raja-arvo 

Hystereesi 

Hälytysviive sekunteina 

Ohjattava rele kahdella numerolla 

Hälytyksen esto.Estävä kosketintulo (1 - 8, tai O = ei estoa) 
Tarkistussumma kahdella merkillä. 

Viestin loppumerkki Carriage Return (ASCII 13) 


Wepypoe 


9. KOSKETINTULON OHJELMOINTITIETOJEN LÄHETYS 


Master lähettää: HIXXKPttttttiitiittittserrddddddrr<cs><cr> 
| DP-158 vastaa: HXX OK<cs><cr> tiedot hyväksytty 
| HYXFLT<cs><cr> tiedot hylätty 
| HXXERR<cs><cr> virheellinen viesti 


Viestin alkumerkki (ASCII 35) 

Asetusviestin tunnus (ASCII 33) 

Yksikön osoite kahdella numerolla (01-32) 
Kosketintulon asetusviestin tunnus (ASCII 75) 


- Mn 
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P Kanavanumero (1 - 8) 
tMiÄkkkkktättä = — Pisteteksti (16 merkkiä) 


8 Toimisuunta (0=NO, C=NC ja U = Ei käytössä) 
- Tärkeysluokka (A,B tai D) 

ddddd Hälytysviive sekunteina 

n Ohjattava rele (00 = ei ohjausta) 

<cs> Tarkistussumma kahdella merkillä. 

<cr> Viestin loppumerkki Carriage Return (ASCII 13) 


10. MITTAUSTRENDIN PURKU 


Master lähettää: HIXXT<ocs><cr> 
DP-158 vastaa: 
HXXT aaaaaaa;bbbbbbb;ccocccc;ddddddd;eeeeeee;fffffff; 999999g;hhhhhhh<cs><cr> 


HXXTEdd.mm.yy hh:mm:ss HH:MM:SS END OF TREND DP-158 
DATALOGGER <cs><cr> 


* Viestin alkumerkki (ASCII 35) 

? Kyselyviestin tunnus (ASCII 63) 

XX Yksikön osoite kahdella numerolla (01-32) 
T Trendin purkutoiminnan tunnus (ASCII 84) 
aaaaaaa Mittauskanavan 1 mittaustulos 

bbbbbbb Mittauskanavan 2 mittaustulos 

cccceec Mittauskanavan 3 mittaustulos 

ddddddd Mittauskanavan 4 mittaustulos 

eeeeeee Mittauskanavan 5 mittaustulos 

TTTTTIT 


Mittauskanavan 6 mittaustulos 
9999999 Mittauskanavan 7 mittaustulos 
hhhhhhh Mittauskanavan 8 mittaustulos 


JUNDEF— Mittauskanava ei käytössä 
OVERFLO Mittaustulos alueen ulkopuolella 


TE Trendin loppuviestin tunnus 
dd.mm.yy Viimeisen tallennuksen päiväys (uusin tallennus) 
hh:mm:ss Viimeisen tallennuksen kellonaika 


HH:MM:SS Käytetty tallennusväli 
END OF TREND DP-158 DATALOGGER Trendin lopputunnus 


Trendit puretaan aina vanhimmasta näytteestä uusimpaan. Trendin loppuviestistä ilmenee viimeisen 
näytteen tallennusaika ja käytetty tallennusväli, joista saadaan laskemalla edeltäneiden näytteiden tal- 
lennusajat. 

Sähkökatkostilanteissa DP-158 aloittaa uuden tallennusvälilaskennan sähkön palautumishetkestä. 
Sähkökatkoksesta saadaan kaksi viestiä, joista ilmenee katkon alkamis- ja päättymisajat sekä käytetty 
tallennusväli. Näistä ajoista saadaan laskemalla oikea tallennusaika edeltäneille näytteille. 


DP-158 sähkökatkoviestit: HXXTEdd.mm.yy hh:mm:ss HH:MM:SS POWER FAILURE DP-158 
DATALOGGER <cs><cr> 


11. AIKA-ASETUSTEN OHJELMOINTI 


Master lähettää: HIXXDdd.mm.yy hh:mm:ssThh:mm:ssVhh:mm:ss<cs><cr> 
DP-158 vastaa: HXX OK<cs><cr> tiedot hyväksytty 
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pea —ao—-—o—— K .—=0. S 
WO FLT<cs><or> tiedot h 
KNX ERR<cs><or> virheellinen viesti 
* Viestin alkumerkki (ASCII 38) 
N Asetusviestin tunnus (ASCII 33) 
XX Yksikön osoite kahdella numerolla (01-32) 
D Aika-asetusten tunnus (ASCI| 68) 


dd:mm:yy Asetettava päivämäärä 
hh:mm:ss Asetettava kellonaika 
Thh:mm:ss Trendin aloitusaika 
Vhh:mm:ss Trendin tallennusvali 


Jos trenditallennusta ei haluta ohjelmoida käyttöön, annetaan aloitusajan tunneiksi |uku 25 ta 26, 
Jos aika-asetuksista ei haluta muuttaa kaikkia tietoja, annetaan niiden tietojen arvoksi luku 99. 


12. HÄLYTYSTEN KUITTAUS 


Master lähettää: HIXXA<cs><cr> | 
DP+158 vastaa: XX OK<cs><cr> — hälytykset kuitattu 
HXXERR<cs><cr> — Virheellinen viesti 


Viestin alkumerkki (ASCII 35) 
Asetusviestin tunnus (ASCII 33) 

Yksikön osoite kahdella numerolla (01-32) 
Kuittausviestin tunnus (ASCII 65) 


—|---—i-—-—— 5.5. 


DP-158 lähettää vastauksen tarkistettuaan tarkistussumman ja osoitteen oikeellisuuden. 
Tarkistussumma lasketaan viestin summaa edeltävistä merkeistä ottamalla merkki kerrallaan XOR-funktio, 
Saatu kokonaisluku muutetaan kahden merkin heksadesimaaliluvuksi, joka liitetään viestiin. 


”y * 


Esi i i mman laskemisesta 
Viesti: H701L Mittaustiedon kysely osoitteesta 01 
Merkki Vastaava Bittijono 
Heksaluku 

E 23 0010 0011 
% 3F 00111111 
XOr 1C 0001 1100 
[0] 30 0011 0000 
XOr 2c 0010 1100 
1 31 0011 0001 
XOr 1D 0001 1101 
L 4C 0100 1100 


XOr 51 0101 0001 


Lopullinen viesti saadaan lisäämällä alkuperäiseen viestiin saatu tarkistussumma ja vaununpalautus (cr). 
Lähetettävä viesti: ?01L51<cr> 
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LIITE A: KYTKENTÄESIMERKKEJÄ 
ESIMERKKI | DP:158 DATALOGGERI + PC-MIKRO + RELEYKSIKKÖ 


mmm rati ani tä 


ESIMERKKI 2 DP-158 DA 


ERI + PC O + RINNAKKAISVALOTAULU 


con 
[of ]--1=I<3civliDbi 
”- 


Das 
s 1 
s 13 


2 x DP-158 DATALOGGERI + PC-MIKRO 


c 
1 
4 
s 


ESIMERKKI 3 


O "a[ 03 COLD sTORE 
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 —) 


35 


